
Vyhledávací svítilna

LED-SPY01

Uživatelský návod
Vyhledávací svítilna se ovládá pomocí bezdrátového dálkového ovládání. Základna svítilny může 
být připevněna pomocí šroubů nebo magnetu. V provedení s magnetem je možné využívat na 
vozidlech/lodích do maximální rychlosti 80 km/h.
Svítilna je schopna pracovat v rozpětí 360 ° horizontálně a 120 ° vertikálně. Pokud chcete zařízení 
využívat v jeho maximálním rozpětí, měli byste tomu přizpůsobit i místo umístění svítilny, které by 
mělo být v horní části auta nebo lodi. 
Zařízení je osazeno LED diodami s vysokým jasem a nízkými náklady na energii

Technické parametry: 

napětí: 12V
LED diody:            50W
intenzita: >3200LM
teplota: -35°-+40°
odběr cca 2,5A

Dálkové ovládání: 

1. zapnout/vypnout
2. rychlost otáčení
3. dolů
4. doprava
5. nahoru
6. doleva

Nákres zapojení

Zařízení umístěte na vhodné místo a 
připojte ke zdroji napětí. 

Použití
Zařízení můžete použít jako vyhledávací zařízení pro osvětlení v rozpětí 360° horizontálně a 120° 
vertikálně nebo pro osvětlení pouze jednoho bodu. 

Upozornění
Napájení musí být vhodné pro požadovaný výkon vyhledávací svítilny. 




