
Singl dvoj kanálová sluchátka

80556
1) Indikátor aktivace sluchátek (červeně 

kanál A, zeleně kanál B)

2) ON / OFF aktivace sluchátek / A kanál 

/ B kanál

3) Regulace hlasitosti

4) Jack pro připojení sluchátek přes 

kabel

5) Dvířka pro vložení 2ks AAA baterii

Základní operace

Posunutím přepínače z polohy OFF do 

polohy A nebo B sluchátka aktivujete. Dojde 

k rozsvícení indikátoru aktivace sluchátek

(červeně kanál A, zeleně kanál B).

K nastavení hlasitosti použijte otočný 

regulátor 3.

Vlastnosti

 stereo náhlavní sluchátka s integrovaným dvoukanálovým infračerveným přijímačem

 sluchátka jsou vhodná pro příjem zvuku z libovolného monitoru s IR vysílačem např

 zapínání a vypínání sluchátek, přepínání kanálů a regulace hlasitosti se provádí ovládacími prvky na 
sluchátkách

 sluchátka jsou vybavený odolným skořepinovým pouzdrem pro ochranu sluchátek

 automatické vypnutí v delší nepřítomnost IR signálu

Technické parametry

 dvoj kanálová stereo

 nosná frekvence: a) levý kanál: 2.3 MHz / pravého kanálu: 2.8 MHz

 nosná frekvence: b) levý kanál: 3.2 MHz / pravého kanálu: 3.8 MHz

 S / N poměr: ≥ 60 dB

 zkreslení : < 1 %

 frekvenční odezva: 20 - 20.000 Hz

 impedance: 32 Ω

 citlivost: -88 dBm ± 3 dB

 napájení : 2 x AAA baterie

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10




