35950

Solarni panel (6 W) pro udrzovaci dobijeni baterii +
dobijeni mobilnich telefonu

Panel je uréen k udrzovacimu dobijeni 12 V baterii. Pokud v baterii poklesne napéti —
napriklad diky pfirozenému vybijeni — solarni panel za¢ne do baterii zasilat elektrickou
energii a bude pokracovat do té doby, nez bude baterie zcela dobita. Pokles napéti tak
bude vyrovnan a baterie bude znovu pfipravena k plnému vykonu.

Pomoci vlozené sady konektora tento panel dokaze nabijet mobilni telefony. Napéti se
bere z USB konektoru. Redukce obsahuje 10 typt telefonnich konektort.

Solarni panel je vhodny pro baterie v osobnich automobilech, menSich uZitkovych
automobilech, minivanech, lehkych truckd a sportovnich uzitkovych vozidel (SUVs).

Pfipojeni solarniho panelu k baterii je rychlé a jednoduché, a to bud pomoci kabelu se
svorkami na baterii, nebo kabelu se zastrCkou do cigaretového zapalovace, které jsou oba v
prisluSenstvi. U cigaretového zapalovacCe je tfeba zjistit, zda je propojeny s baterii i po
vypnuti zapalovani. Pokud se zapalova¢ po vypnuti klicku odepne, nelze pouzit na dobijeni
baterie. Solarni panel baterii nenabije vic nez je potfeba, ani nemuize baterii vybit, protoze
ma zabudovanou diodu proti zpétnému proudu, a je dokonce ¢astecné funkeni i pfi zatazené
obloze.

Vlastnosti

Cervena LED potvrzuje funkénost dobijeni baterie
zelena LED potvrzuje napéti na dobijeni z USB
dobijeni baterie pfes cigaretovy zapalovac

rychlé zapojeni k baterii pfes svorky

pfichyceni na Celni sklo pomoci pfisavek

Prislusenstvi

2 m vystupni kabel
zastrCka do CL zapalovace
svorky na baterii

2 ks pfisavky

USB kabel s 10 konektory
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Technické parametry

Vykon: 6 wattl

Maximalni vykon pfi standardnich svételnych podminkach: 360 mA @ 15 volta
USB dobije¢: 5V @ 800mA

Rozméry: 270 x 213 x 20 mm

Solarni ¢lanky: polykrystalické





