
4. Tlačidlo Ulož  
     Tlačidlom Ulož, ukladáte nastavenie alebo sa vraciate späť v menu.

Automatický test
Po zaradení spiatočky, systém automaticky vyko-
ná test funkčnosti jednotlivých snímačov.
Pokiaľ všetky snímače pracujú správne, bzučiak 
zaznie 1krát. Pokiaľ je niektorý snímač vadný, 
alebo poškodený, bzučiak zaznie 3krát.
Na obrázku je znázornené, že všetky snímače 
sú v poriadku a vzdialenosť od prekážky je väč-
šia ako 1,5m.

NASTAVENIE OSD
Po zapnutí zapaľovania sa na displeji zobrazia hodiny. Zobrazenie si môžete vybrať 
z nasledovných možností: 
zobrazenie č.1                                      zobrazenie č.2                                     zobrazenie č. 3 (od výroby)

Stlačením tlačidla  vstúpite do hlavného menu

1. Nastavenie času a dátumu
Stlačením tlačidla , vstúpite do hlav-
ného menu. Ikona  bude podsvietená 
nabielo.

Stlačením tlačidla , vstúpite do menu nastavenia času a dátumu.

Tlačidlami  a  si zvoľte menu, ktoré chcete upraviť a stlačte tlačidlo . Po mastave-
ní stlačte tlačidlo , pre uloženie nastavenia a návrat do hlavného menu.
Rýchle nastavenie zobrazenia hodín
Zapnite zapaľovanie a stlačte tlačidlo  na 3 sekundy. Bzučiak pípne 1x, pre potvrdenie 
vstupu do nastavenia. Tlačidlami  a  zvoľte zobrazenie hodín a pre uloženie nastave-
nia stlačte tlačidlo  alebo po 3 sekundách sa nastavenie ukončí automaticky.

2. Nastavenie zvukovej a hlasovej signalizácie
Stlačením tlačidla , vstúpite do hlav-
ného menu. Tlačidlom  prejdite na 
ikonu , ktorá bude podsvietená na-
bielo.

Stlačením tlačidla , vstúpite do menu nastavenia zvukovej a hlasovej signalizácie

Tlačidlami  a  si zvoľte nastavenie hlasitosti alebo hlasovej signalizácie a stlačte tla-
čidlo . Po nastavení, stlačte tlačidlo , pre uloženie nastavenia a návrat do hlavné-
ho menu.

3. Nastavenie monitora
Stlačením tlačidla , vstúpite do hlav-
ného menu. Tlačidlom  prejdite na 
ikonu , ktorá bude podsvietená na-
bielo.
Stlačením tlačidla  vstúpite do menu nastavenia monitora

Tlačidlami  a  si zvoľte nastavenie jasu, kontrastu, farby alebo nočného režimu a stlač-
te tlačidlo . Po mastavení, stlačte tlačidlo , pre uloženie nastavenia a návrat do hlav-
ného menu.
Nastavením nočného režimu sa od nastavenej hodiny automaticky zníži jas TFT monitora.
Nastavenie si môžete zvoliť z dvoch možností nočných režimov:

 : nočný režim od 18:00 do 6:59 nasledovný deň
 : nočný režim od 19:00 do 5:59 nasledovný deň

4. Nastavenie parkovacích čiar
Stlačením tlačidla , vstúpite do hlav-
ného menu. Tlačidlom  prejdite na 
ikonu , ktorá bude podsvietená na-
bielo.
Stlačením tlačidla , vstúpite do menu nastavenia parkovacích čiar

Tlačidlami  a  si zvoľte zobrazenie pomocných parkovacích čiar (6 možností zobraze-
nia a vypnutie zobrazenia) a stlačte tlačidlo . Po mastavení stlačte tlačidlo , pre ulo-
ženie nastavenia a návrat do hlavného menu. Pri výbere ikony , sú pomocné parkova-
cie čiary vypnuté.

RýchlE NASTAVENIE
Zrýchlené nastavenie hlasitosti, hlasu, jasu a pomocných parkovacích čiar.
1. Nastavenie hlasitosti
Zapnite zapaľovanie (neštartujte), zaraďte 
spiatočku a tlačidlami  alebo  nastavte 
hlasitosť zvukovej signalizácie. Tlačidlom ,
uložíte nastavenie alebo sa uloží automatic-
ky po 3 sekundách.

2. Nastavenie jasu
Zapnite zapaľovanie (neštartujte), zaraďte 
spiatočku, stlačte tlačidlo  a tlačidlami 

 alebo  nastavte jas monitora. Tlačid-
lom , uložíte nastavenie alebo sa uloží au-
tomaticky po 3 sekundách.

3. Zapnutie/vypnutie hlasovej signalizácie
Zapnite zapaľovanie (neštartujte), zaraďte 
spiatočku, stlačte tlačidlo   a tlačidlami  
alebo  zapnite/vypnite hlasovú signalizá-
ciu. Tlačidlom , uložíte nastavenie alebo 
sa uloží automaticky po 3 sekundách.

4. Nastavenie pomocných parkovacích čiar
Zapnite zapaľovanie (neštartujte), zaraď-
te spiatočku a stlačte tlačidlo  na 3 sek. 
Tlačidlami , alebo  nastavte pomocné 
parkovacie čiary, alebo ich vypnite. Tlačid-
lom , uložíte nastavenie alebo sa uloží au-
tomaticky po 3 sekundách.

Nepresná detekcia prekážky môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

         UPOZORNENIE: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odpo-    
            rúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a pou-
žívané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do 
všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. 
Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostrené záporným pólom. Výrobca 
ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej 
inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od 
návodu na používanie. Neodborným zásahom do zariadenia, alebo jeho 
úpravou hrozí riziko poškodenia samotného zariadenia, alebo elektrickej 
siete automobilu a strata záruky. Pre správnu a bezchybnú činnosť výrobku, 
odporúčame inštaláciu zveriť odbornému servisu.

I. POPIS SySTémU
PTSV 404 je parkovací asistent s kamerou, navrhnutý pre motorové vozidlá s 12V 
napájacím napätím, ako pomôcka pre vodiča, na uľahčenie parkovania a cúvania 
s motorovým vozidlom. Systém sa aktivuje po zaradení spiatočky. Na TFT LCD 
monitore sa zobrazí priestor za vozidlom s pomocnými čiarami a vzdialenosť od 
prekážky. Monitor podporuje normy PAL a NTSC. Vzdialenosť sa začne zobrazovať 
od 1,5m. Keď sa počas parkovania priblížite k prekážke na vzdialenosť menej 
ako1,5m, spustí sa akustický signál. Systém umožňuje zapnúť aj hlasovú signa-
lizáciu. Čím je prekážka bližšie, tým je frekvencia pípania intenzívnejšia až nakoniec 
je tón súvislý (0,3m a menej). Systém obsahuje funkciu automatickej kontroly a je 
odolný voči falošným poplachom.
Poznámka: systém slúži len ako doplnok pri cúvaní a parkovaní, a preto predajca 
nezodpovedá za škody spôsobené pri parkovaní, kde je systém namontovaný.

AkO SySTém fUNgUjE

POPIS TfT lcD mONITORA

1. Obraz z kamery
Na displeji sa automaticky zobrazí obraz z kamery po zaradení spiatočky
2. Pomocné parkovacie čiary
Priestor medzi pomocnými čiarami je braný ako šírka vozidla. Všetky predmety 
nachádzajúce sa v tomto priestore, budú signalizované ako prekážka. Farba vodo-
rovných čiar (na červenú)sa bude meniť, v závislosti od vzdialenosti ku prekážke. 
3. Zobrazenie vzdialenosti od prekážky
Rozsah meranej vzdialenosti je od 0,3m do 1,5m. Pokiaľ snímače detekujú prekážku, 
na ľavej alebo pravej strane monitora sa zobrazí vdialenosť od prekážky. Zobra-
zená vzdialenosť sa mení každých 0,1m. Pokiaľ je vzdialenosť od prekážky menšia 
ako 0,3m, na monitore sa zobrazí STOP a bzučiak znie trvalo. Pokiaľ je zapnutá 
hlasová signalizácia, z reproduktora sa ozve STOP.
4. Tlačidlá na monitore

1. Tlačidlo Nastavenie  
     Pomocou tohto tlačidla vstúpite do menu a jednotlivých podmenu monitora.
2. Tlačidlo Predchádzajúce  
     Pomocou tlačidla sa vrátite na predchádzajúce menu alebo sa pohybujete 
     v menu.
3. Tlačidlo Nasledovné  
     Pomocou tlačidla sa posuniete na nasledovné menu alebo sa pohybujete v menu.

Upozornenie:
 - po inštalácii, preskúšajte systém pred jeho použitím
- prudký dážď, špinavý, alebo poškodený snímač môžu sposobiť falošnú signalizáciu pre-
  kážky
- uistite sa, že automatický test je dokončený a všetky senzory fungujú skôr, ako začnete cú-
  vať

Údržba snímačov a parkovacej kamery

II. mONTáž SySTémU

Snímače sa montujú do zadného nárazníka vo výške 0.45m až 0.7m od zeme. Umiest-
nenie na konci nárazníka sa nedoporučuje (hrozí poškodenie pri kolízii). Pred samot-
nou inštaláciou očistite a pripravte časti nárazníka, kde budú snímače umiestnené. Ria-
diaca jednotka by mala byť umiestnená v interiéri vozidla, aby nebola vystavená vply-
vom vysokej teploty a vlhkosti, TFT LCD monitor umiestnite na dobre viditeľné miesto, 
aby nebránil vodičovi vo výhľade pri jazde vozidlom.
Upozornenie: neupevňujte riadiacu jednotku na kovové časti vozidla!

Postup montáže
1. nájdite vhodné miesto pre osadenie snímačov a kamery
2. namerajte miesta pre osadenie snímačov a kamery 
3. navŕtajte otvory pre snímače a kameru
5. namontujte snímače a kameru do pripravených otvorov a natiahnite prívodné vo
    diče k riadiacej jednotke. Snímač umiestnite šípkou hore
6. namontujte riadiacu jednotku a TFT LCD monitor
7. pripojte všetky konektory a napájacie vodiče podľa schémy zapojenia

Umiestnenie  snímačov a kamery
Snímače umiestnite tak, aby im žiadna časť vozidla neprekážala v snímaní.
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vzdialenosť 
od 

prekážky

pomocné parkovacie 
čiary

Nastavenie Predchédzajúce Nasledovné Ulož

nastavenie parkovacích čiar
nastavenie monitora

nastavenie zvukovej a hlasovej signalizácie

nastavenie času a dátumu

nastavenie času

formát času

zobrazenie hodín

nastavenie dátumu

nastavenie hlasitosti

zapnutie/vypnutie hlasovej signalizácie

nastavenie jas

nastavenie kontrast

nastavenie farba

nastavenie času nočného režimu

pomocné parkovacie čiary zapnuté

pomocné parkovacie čiary vypnuté

hladká naklonená rovina predmety absorbujúce zvuk, napr. bavlna

nepravidelný tvar prekážky prekážka pod úrovňou vozovky

prekážka guľatého tvaru rohové prekážky

Parkovacie snímače a 
kameru neumývajte priamo 
vysokotlakovými wapkami 

Vozidlo umývajte níz-
kym tlakom vody

Pokiaľ sú parkovacie 
snímače a kamera pokryté 
ľadom, roztopte ho pomo-
cou teplej vody

Parkovacie snímače a ka-
mera pokryté blatom, ale-
bo snehom, očistite nízkym 
tlakom vody, alebo jemnou 
handričkou

Bzučiak hlas monitor

Bez zvuku

Výška otvorov od zeme by mala byť v ro-
zsahu od 0,45m do 0,7m.

Vyberte hladký povrch pre umiestnenie 
snímačov A a D, vo vzdialenosti 12-20 cm 
od kraja vozidla. 



RIEšENIE PROBlémOV SySTémU
Na monitore nie je žiadny obraz z kamery
1. Skontrolujte napájací vodič, či je správne pripojený.
2. Skontrolujte, či je zapnuté zapaľovanie. 
3. Skontrolujte, či je zaradená spiatočka.
4. Skontrolujte, či sú všetky konektory správne zapojené
5. Skontrolujte, či je zapojený video konektor z kamery do konektora z kabeláže z 
monitora
6. Skontrolujte, či sú systémové funkcie monitora správne nastavené
7. Skontrolujte, či je kamera správne pripojená do riadiacej jednotky

monitor signalizuje vadný snímač
1. Skontrolujte, či je plocha snímačov čistá .
2. Skontrolujte, či sú snímače pripojené do riadiacej jednotky. 
3. Skontrolujte, či nie je prerušený vodič zo snímačov

Pozícia signalizovanej prekážky je opačná, ako na monitore
1. Skontrolujte, či sú snímače správne pripojené do riadiacej jednotky (A,B,C,D)

Po zaradení spiatočky, je na displeji signalizovaná prekážka vo vzdi-
alenosti 0,5 - 0,6m (za vozidlom nie je žiadna prekážka)
1. Skontrolujte, či snímače nie sú namontované príliž nízko a nedetekujú zem
2. Skontrolujte, či nie sú snímače otočené naopak (šípkou dole)
3. Odpojte 1 snímač na zistenie odozvy 

Zvuková alebo hlasová signalizácia je príliž tichá
1. Skontrolujte nastavenie hlasitosti

je obraz z kamery na monitore rozmazaný?
1. Skontrolujte, či nie je na objektíve kamery špina alebo voda
2. Objektív kamery vyčistite vlhkou bavlnenou handričkou a potom ho vysušte suchou 
handričkou.

III. SchémA ZAPOjENIA

mONTáž kAmERy
kamera do nárazníka

kamera na povrchovú montáž

mONTáž kAmERy
Riadiacu jednotku umiestnite do batožinového priestoru vozidla a zapojte ju podľa sché-
my zapojenia.

mONTáž TfT lcD mONITORA
Monitor umiestnite a upevnite na prístrojovú dosku a podľa potreby nastavte jas a kontrast.

VýBER A NASTAVENIE POmOcNých PARkOVAcích čIAR
Systém umožňuje nastaviť 6 druhov pomocných parkovacích čiar alebo ich vypnúť. Pod-
ľa šírky vozidla, zvoľte najvhodnejšie parkovacie čiary, aby ste pomocou nich bezpečnej-
šie parkovali.
Pomocné parkovacie čiary pre kameru na povrchovú montáž 

možnosť č.1                               možnosť č. 2                              možnosť č. 3

Pomocné parkovacie čiary pre kameru do nárazníka

možnosť č. 4                              možnosť č. 5                              možnosť č. 6

PRESkÚšANIE fUNkčNOSTI SySTémU

Funkčnosť systému preskúšajte pomocou drevenej dosky. Zapnite zapaľovanie 
(neštartujte vozidlo!) a zaraďte spiatočku. Postavte sa za vozidlo 1,5m a postupne 
sa s doskou približujte k vozidlu, až do vzdialenosti 0,3m. Takto preskúšajte všetky 
snímače.

Pomocné parkovacie čiary sú príliž vysoko alebo nízko
1. Skontrolujte nastavenie pomocných čiar v menu monitora

Pokiaľ problémy naďalej pretrvávajú, postupujte nasledovne:
A. koncový zákazník: kontaktujte predajcu alebo montážne stredisko, kde Vám bol 
systém nainštalovaný
B. predajca alebo montážne stredisko: 
    1. Skontrolujte káblové pripojenie
    2. Odpojte riadiacu jednotku a skontrolujte systém
    3. Otestujte snímače pripojením do preskúšanej riadiacej jednotky
    4. Otestujte riadiacu jednotku pripojením preskúšanými snímačmi
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TEchNIcké PARAmETRE

Napájacie napätie 10V - 16V

Pracovná teplota displej -40°C až +85°C

Monitor TFT LCD monitor
Pracovný prúd <250mA
Rozsah snímania snímačov 0,3 - 1,5m
Ultrazvuková frekvencia snímačov 40 KHz
Priemer snímačov O 18,5mm

Priemer kamery (V037) O 18,5mm

Uhol pohľadu kamery H 100 * V 85

Krytie IP 67

Video norma PAL/NTSC

Minimálne osvetlenie pre kameru 1.5 Lux

Vzdialenosť medzi snímačmi A a D rozdeľte 
na 3 časti, pre umiestnenie snímačov B a C

Pred vyvŕtaním otvorov, si skontrolujte veľkosť 
vrtáku, či je zhodný s priemerom snímačov.

Snímače musia byť umiestnené tak, aby šípka 
smerovala nahor.

Zasuňte snímače do nárazníka. Šípka “Up” 
musí smerovať nahor!

Spojte konektory zo snímača a kabeláže 
a skrutkou na konektore ich priskrutkujte.

Zasuňte kameru do nárazníka a pevne ju 
zatlačte

Vyberte vhodné miesto nad EVČ vozidla 
a vyvŕtajte otvor

Upevnite jednu stranu ka-
mery pomocou skrutky

Upevnite druhú stranu kamery pomocou skrutky

Pripojte monitor a kameru do systému a nastavte uhol pohľadu kamery.

čierny
červený
čierny

kamera na povrchovú 
montáž

kamera na montáž
do nárazníka
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