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Parkovaci senzor PS-062A Il

Parkovaci senzor PS-062A [l je sada usnadiiujici parkovani tim, Ze
informuje  fidide o pfitomnosti prekaZek v okoli vozu opticky
a akusticky.

Tato sada mlzZe byt pouzita jako klasicky zadni parkovaci
senzor s detekci od 30 centimetrd do 2,5 metru, nebo v pfipadg,
Ze je na vozidle taZné zafizeni, Ize sadu nastavit tak, aby bylo
taZne zafizeni ignorovano. Sada miZe byt instalovana také jako
pfedni senzor, kdy detekuje na kratsi vzdalenost a je aktivavan
spinadem nozni brzdy.

Displej ma mozZnost variabilniho umist&ni v interiéru. Ciselnou
hodnotou informuje o pfiblizné vzdalenosti nejblizsi prekazky.
_ ! Ta je doplnéna o barevné sloupce, které znazorfiuji vzdalenost

: a polohu pfekazky vpravo nebo vlevo. Jednotka na piitomnost
. . piekaZky upozorfiuje také promeénlivym akustickym signalem
(vypinatelnym). Senzor je urgen k instalaci do plastového
narazniku, vyhodnocovaci jednotka a displej jsou urdeny
k instalaci do vnitfniho prostoru automobilu. Pro instalaci
do kovového narazniku je mozZno zakoupit senzory typ

PS-SEN.S53.
Technickd data
Napajeni 10-16Vss JABLOTRON ALARMS a.s. timto prohlasuje, Ze
Odbér pii aktivaci 30 — 300 mA c € tento vyrobek je ve shodé se zakladnimi poZadavky
Pracovni frekvence senzor( 40 kHz a dalSimi ustanovenimi Smérnice 2014/30/EU,
Pocet senzor( 4 2011/65/EU, 481/20128b. a predpisu EHK &. 10.
Detekéni vzdalenost vzadu 0,3-25m Original prohiasent o] shodé najdete
Montazni vyska vzadu 05-0,8m na www.jablotron.cz
Detekéni vzdalenost vpfedu 0,3-1m
Montazni vyska vpfedu 0,35-0,45m Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje Zadné
Pracovni teplota -30az70°C skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadkd,
Velikost displeje 79x31x18 mm Jr— ale predejte prodejci nebo pfimo vyrobci.
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Popis vodicu

Cerny kostra vozu
Cerveny +12 V (svétlo zp&tného chodu, pii pouZiti jako pfedni senzor kiigek zapalovani)
Zluty +12 'V (brzdové svétlo, pfi pouZitf jako zadni senzor nezapojeno)
Bily nezapojovat
Nastaveni jednotky
ON OFF
DIP1 instalace Jako pfedni senzor (0,3 — 1 m) instalace jako zadni senzor (0,3 ~ 2,5 m)
DiP2 akustickd signalizace aZ pfi vzdalenosti pod 0,5 m akusticka signalizace i nad 0,5 m
DIP3 eliminace pfekazek pod 20 cm (montaz s taznym systém detekuje v8echny prekazky
Py zafizenim)
L Trimr Low/High umozZiiuje nastavit citlivost systému
2 Nastaveni displeje
b Pomoci tiagitka na displeji (se symbolem preskrinutého reproduktoru) je moZno provést nastaveni viastnosti displeje. Po stisknuti tlagitka
c na dobu del3i neZ 10 sekund zacne displej postupné zobrazovat niZe uvedené volby. Vybér poZadované volby provedete uvoln&nim
. § tiagitka ve chvili, kdy vam volbu nabidne. Nasledné opétovnym kratkym stiskem tlagitka volbu potvrdte.
noe e
o) SP tuto volbu nepouzivejte
ccnu ﬁ § SH tuto volbu potvrdte, pokud bude senzor pouZit jako pfedni
=35 % FU displej bude umistén na stropé vpfedu
xss BU displej bude umist&n na stropé vzadu
5 IS 1l disple] bude umistén na stropé vzadu a bude &ten ve zpétném zrcatku
< 8 § 88 displej bude umistén na palubni desce
Z5Z2
8 g2 Lakovani senzord
23
'6 28 Senzory je mozné lakovat do barvy vozu. Lakovani doporugujeme svéit profesionalnimu pracovisti. Sila lakované vrstvy by méla
a8 f‘é byt pfiméfena — cca 70 nm. Pii lakovani nesmi dojit kzalakovani stfedniho distanéniho mezikrusi mezi vngjsi
5(3 2 § a vnitini Easti senzoru. PouZijte piiloZené ochranné krouzky, které nasadite na mezikruzi a tim jej ochranite pii lakovani.
=S80

&

Instalace

Pfed instalaci rozvaZte a se zakaznikem projednejte umist&ni jednotiivych &asti sady (jednotka, senzory, displej). Pfi instalaci
postupujte obezietné. Rozméfte si umisténi senzorii na narazniku. Pozor na kovové vyztuhy narazniku. Vzdalenost mezi
jednotlivymi senzory by méla byt 30 — 40 centimetr. Vybirejte takové umisténi, aby v3echny senzory byly v jedné vodorovné
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piimce a podélné osy senzoril byly rovnob&zné s vozovkou. Tedy, aby kazdy detektor smé&foval pfimo za (pfed) viz a nebyl
orientovan piilis vzharu nebo skionén k vozovce. Pokud je naraznik v misté instalace senzoru sesikmeny, Ize k vyrovnani pouzit
piiloZené klinové podloZky viz obrazek nize.

Néraznik Klinova podlozka

Senzory neinstalujte na zakulacené kraje naraznikd, dochazi tak k detekci i boénich pfekaZzek, napf. vedle stojiciho vozu.
Optimalni je vzdalenost od boku vozu cca 8 — 13 cm. PF rozméfovani polohy jednotlivych senzori postupujte tak, Ze nejprve

vymaéfite krajni senzory A a D. Poté rozméfte vzdalenost mezi nimi na 1/3 a oznaéte polohu pro zbylé senzory B a C.

Jestlize jste rozméfili vzdalenosti, vyfrézujte
otvory pro jednotlivé senzory. PouZijte
vyhradné pfilozenou frézku! Senzory zasadte _’l i é}
do otvor( a dbejte na jejich spravnou orientaci 1

nize). )
Pro snadngj§i manipulaci rozpojte konektor a |

(8ipkou s ndpisem Up nahoru viz obrazek \T"‘ L RZ XXXX ] !':ﬂ;
—— D

2 - . o — Be_ —
senzor nasadte az na doraz. Vodige chrante Y T
pfed zlomenim nebo skfipnutim. \\ /

Do vnitiniho prostoru vozu (kufru) umistéte =8 J
vyhodnocovaci jednotku a svedte k ni vodite
jednotlivych &idel, ty zatim nepfipojujte. Déle g_13em | 13 143 13 N
pomoci  pfilozené samolepky  upevnéte
indikaéni displej (pfilnavost lepenky k podkladu
je nejlepsi az po 48 hodinach). Jeho pfipojovaci vodi& pfivedte k fidici jednotce a pfipojte. Zapojte také napajeci vodice. Nyni
zapnéte kiidek zapalovani, zatdhnéte ruéni brzdu a zafadte zpateCku (sedlapnéte brzdu). Je-li zafizeni nastaveno jako zadni
detektor, ozve se zvukovy signal — zafizeni je pfipraveno k testovani. Do vzdélenosti méné nez 1 metr od senzoru oznaeného A
umistéte prekazku a pfipojte jeho vodic do fidici jednotky - konektor A. Displej musi zobrazit pfitomnost piiekazky. Konektor odpojte
a cely postup opakujte se senzory B, C a D. Pokud u nékterého ze senzoril nedojde k signalizaci, zkontrolujte, zda nenf pferuseny
privodni vodi¢ senzoru & neni poSkozend né&ktera jeho Cast.
Jestlize jste odzkouSeli funk&nost vSech senzorl, pfipojte je
k odpovidajicim konektorim. Instalaci dokongete upevnénim
kabeltl k ptvodnim kabelazim &i karoserii vozu a upevnéte fidici
jednotku.

A

Spatna poloha Spravna poloha

Provoz

Pokud je senzor pouZit jako zadni, dojde k aktivaci zafazenim zpétného chodu. Je-li pouZit jako pfedni, pak se akfivuje seSlapnutim
brzdového pedalu (pfi zapnutém klicku), je funkéni je3t& 15 sekund po jeho uvolnéni a tento &as se prodluzuje o dobu kdy je detekovana
prekazka.

Jestlize se v zomém pali n&kterého ze senzorli objevi pfekézka, dojde k akustické signalizaci a zobrazi se jeji vzdalenost. Se zménou
vzdalenosti se méni hodnota na displeji a frekvence pipani. Pokud se vzdalenost pfekéazky déle nez 5 sekund neméni, je signalizovéna
pouze opticky. Akustickou signalizaci |ze zcela vypnout, Ci nasledné zapnout stiskem tagitka se symbolem pfeskrinutého reproduktoru,
které je umisténo na vrchni asti displeje. Minimalni zobrazovana vzdalenost je 0,3 m od pfekazky. Pokud je vozidlo blize, je jiZ
zobrazovana hodnota 0,0. Zobrazovaci jednotka pfesndji urduje polohu a stranu, na které se pfekazka (prekazky) nalézaji, pomoci
osmistupriovych barevnych sloupcil. Lze tak snadnéji identifikovat polohu prekazek v riiznych vzdalenostech za vozidlem.

Problémy s detekei mohou nastat v pfipadé, Ze se pfekazka objevi nahle nebo je rychlost couvani nepfiméfend vysoka (zpozdéni je
dano reakéni dobou senzorli). V nékterych piipadech miiZe dojit ke 3patné detekci pfedmétd, jako jsou Skmé plochy, fidké kefe &i hladké
kulaté objekty. Také husté sn&Zeni, dést, extrémni teploty, znegisténi senzorl snéhem, ledem nebo silnou vrstvou prachu mohou zpusobit
nepieshost pfi detekei prekazek.

Udrzba
Senzory udrfujte v &istotd predevaim v zimnim obdobi. Pfilezitostné vyzkouSejte funk&nost zafizeni. Z boku vozidla {tak, aby vasi

piitomnost u vozu nezachytil krajni senzor) postupné zakryvejte jednotlivé senzory ze vzddlenosti cca 20 centimetril. Signalizovano musi
byt zakryti kazdého senzoru.
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