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pod volantem

Horní konektor X9Horní konektor X9 Dolní konektor X3Dolní konektor X3

Pøídavný imobilizér

Lev blinkrý

Pravý blinkr
È

e
rn

o
b
ílý

È
e
rn

o
b
ílý

È
e
rn

o
ze

le
n
ý

È
e
rn

o
ze

le
n
ý

È
e
rv

e
n
o
h
n
ì
d
ý

H
n
ì
d
ý

Tlaèítko proti únosu

Zelený- siréna

Èerný- zem
Èerný

Š
e
d
ý

M
o
d
rý

Fialový

Šedomodrý

F
ia

lo
vý

�
lu

tý

B
ílý

Oran�ový

�
lu

to
h
n
ì
d
ý

�
lu

to
b
ílý

Spínaè u kapoty

Výstup pro pager

H
n
ì
d
ý

�lutozelený
zapájení sirény

Èervený

Zelený

Èerný

Imobilizér

www.stualarm.cz

Klíèek
zapalování

Anténa

U
ltr

a
zv

u
ko

vý
se

n
zo

r-
p
øi
jím

a
è

U
ltr

a
zv

u
ko

vý
se

n
zo

r-
p
øi
jím

a
è

R
ù
�o

vý

�lutý

�lutý



Konektor sbìrnice CAN

CAN_H hnìdoèervený

Svazek vodièù s vodièem
spínání výstra�ných blinkrù

Konektor sbìrnice CAN

CAN_L hnìdý

Konktor sbìrnice CAN je umístìn vlevo pod volantem
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