Dalkové ovladani centralniho zamykani
SE543

Uzivatelska priru¢ka

Ovladani centralniho zamykani
Odemknuti

Odemknuti vozidla lze provést stisknutim tlacéitka ODEMKNOUT (symbol
odemceného zdmku) na déalkovém ovladani. Odemceni vozidla bude potvrzeno
dvéma bliknutimi blinkrt.

Zamknuti

Zamknuti vozidla lze provést stisknutim tlacitka ZAMKNOUT (symbol zamceného
zamku) na dalkovém ovladani. Zamceni vozidla bude potvrzeno bliknutim blinkrt.
Nasledné dojde k sepnuti negativniho vystupu na uzavirani oken na dobu 30 sekund.
LED dioda zacne blikat.

Vyhledani vozidla

Pokud je vozidlo zamceno, Ize stisknutim tla¢itka ZAMKNOUT usnadnit vyhledani
vozidla — po stisknuti bliknou tfikrat blinkry.

Otevieni zavazadlového prostoru

Odevirani zavazadlového prostoru, aktivace otevieni provadite podrZenim tlacitka
»AUX“ po dobu cca 2.5 sekund. Otevieni zavazadlového prostoru bude potvrzeno
tremi bliknutimi blinkrt.

Pridani nového dalkového ovladani

Stisknéte tlacitko ucici spinaC. Po rozsviceni blinkrii mizete stisknout tlacitko na
novém dalkovém ovladdani. Zhasnutim blinkrG bude potvrzeno ptidani tohoto nového
dalkového ovlddani do paméti systému. Timto zplisobem lze do paméti systému
pridat maximaln¢ 3 déalkova ovladdani. Pfidanim ¢tvrtého dojde k vymazani jednoho z
puvodnich.
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