
SRE1- (100, 132, 164, 196)

LED světelná rampa - zařízení pro směrování řidičů sekvencemi 
optických signálů

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám 
mnoho spokojenosti při jeho používání.
Tento výrobek je vyroben z vysoce svítivých LED modulů 5. generace. Má velmi 
vysoký jas, nízký příkon, dlouhou životnost a jasné barvy světla. Světelná rampa je 
vybavena multifunkčním flash režimem, je velmi snadno ovladatelná a lze ji
jednoduše nainstalovat a použít, je vhodná pro všechny druhy vozidel.

Technické parametry:
- napájecí napětí 12-24 V
- výkon 79-140W (dle modelu)
- světelný zdroj: 100-196x vysocesvítivé SMD LED 0,5W (dle modelu)
- speciální paraboly pro silný výstražný efekt
- různé varianty režimů výstražného problikávání 
- homologace ECE R10
- rozměry: 694 - 1400 x 305 x 121 mm (dle modelu)
- vodotěsná IP67
- uchycení na magnet
- připojení: kabel zakončený CL zástrčkou do zapalovače

Montáž: 
Připevněte rampu na určené místo pomocí držáků, které jsou součástí světelné 
rampy. Pomocí CL zástrčky připojte k napájení

Ovládání:




