sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.
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- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu
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- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.
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1. indikator svétla
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Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V
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Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
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vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.
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Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.
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Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.
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- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.



sbWL7 a sbWLS8

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoziuje spinat dvé nebo Ctyfi riizna svétla a jina zafizeni s piikonem do celkovych 2 x 10 A
nebo 4 x 10 A pti 240V AC.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spina¢

Pozn. Pri zakoupeni zarizeni jsou ovladac a jednotka spdarovany.

1. Pfipojte jednotku k napajeni

2. Nasmérujte dalkovy ovladac na hlavni jednotku a pomoci malého Sroubovaku stisknéte Cerny spinac.
Kontrolka se rozsviti.

3. Nyni stisknéte libovolné ze dvou nebo Ctyrt tlacitek na dalkovém ovladaci a spusti se kontrolka 4 x
zablikanim indikuje uspé$né parovani.

Instalace
Montaz zarizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svéite odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitt fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (cokolad¢).

Popis jednotlivych kontaktu:

A — odpinaci kontakt relé

B — stfedovy kontakt relé

C — spinaci kontakt relé

+ IN — napégjeci napéti 12 V DC
- IN —zem

e Najdéte vhodné misto blizko baterie, vycistéte povrch od necistot a oleje a poté pfipevnéte jednotku
pomoci dodanych Sroubti a suchého zipu.

e Nez zacnete jednotku instalovat, odpojte vozidlo od akumulatoru.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusSnym svorkam a polaritam

e  Zapojte negativni (-) vodi¢ dalkového ovladace na kostru vozu nebo na zaporny pol baterie a pozitivni
(+) vodi€ na kladny pol baterie.



Technické parametry
sbWL7

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (2 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 8 mA

- rozméry jednotky véetné upeviovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 2 x 3 V (CR2016)

- dosah dalkového ovlddani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -20 °C -+ 70 °C

sbWLS

- vstupni/vystupni napéti: 12 V

- vystupni zatéz: max.10 A (4 x 10 A /240 V AC)

- klidovy odbér 6 mA

- rozméry jednotky véetn€ upeviiovacich drzakt: 75 x 55 x 30 mm
- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 53 x 32 x 12 mm

- dalkovy ovladac lze pomoci krouzku navléci ke kli¢im ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10—15 m na volném prostranstvi

- pracovni teplota : -40 °C -+ 80 °C

Zaru¢ni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucni lhita v délce 24 mésicti od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatiiovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poSkozeni, ¢i nespravného pouZiti v rozporu
s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonéeni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické soucésti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tiidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytfidénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materialu z tohoto vyrobku

- v pfipadé, ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi piedpisy mize dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostfedi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Deékujeme, ze chranite zivotni prostredi.

Vyrobek je navrzen a vyroben ve shodé s na néej se vztahujicimi ustanovenimi: Narizeni viady ¢.
c € 426/20008b., je-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po
prihlaseni v detailu produktu.

3 Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zZadné Skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadki, ale
ﬁ predejte na sbérné misto elektronického odpadu.





