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COMUNICACION /| COMMUNICATION:
Concemiente o ('): LA CONCESION DE HOMOLOGACION
LA-EXFENSION-DE-HOMOLOGACION
LA-DENEGACION DE-HOMOLOGACION
BABE AL A L HOMORCALCN
El-CRER-DERNEENVG DE BRODUCCION
Conecerning (') APPROVAL GRANTED
R e
AR
RO
PR e b TN
de un tipo de luz especinl de aviso para automéviles en splicacitn del Reglamento N* 65,
af a tipe of special warning lamp for mator vehicles, purmuant to Regularion No.65.
N de homologaciin | Approval Ne: TAL-FS-00.1656 Extensidn n® / Extension N - e

I.  Luz especial de aviso /-resmtive-+ Iz cstacionaria intermitente e direcvionel-intermiteniemnpleti-d
wedia-barva- - asuk-/ omarillo outo ~reje (') / Special mﬁ.‘f}?ﬁﬁﬂ“r’ stavionary floching lamp /
el [T dsiprapie -t il e dnine ot )

2. Luz especinl de aviso con unoidos niveles de intensidad (') / Special warning lamp has one / twe-levels of

intensity )
Luz cspecial de mviso formada por..... unidades separadas / Spectal warning lamp consists of ... separate units

5. Para lss luces especiales de aviso con dos miveles de intensidad, sistema empleado par obtener intensidad
reforzada de dia | For special warning lamps having two fevels of intensity, indicate the system wsed to obtain
ircreared intensiy ar dayime, ————

4. Fuente de luz utilizsd /! Used fight xource

- caiegoria de lAmpara de incandescencia / categrry of fament lamp, oor

« limpara de descarga de gis [ gox discharge lght source: si-a —yesne  ooF

- LED: 5 fna - yesle  odor
Mddulo de fuente de luz / Light source module: TR =

Cidigo especifico de identificacion del madulo de fuente de uz / Light source modile specific identification
oo ==

5, Tensidn nominal de la luz especial de avisa | Rated voltage of special warning lemp: I2V24V, 10W

6. Marca o denominaciin comercial ! Trade name or mark: NICAR. R P -«

Tipo ! Tvpe: WLISIH

(') Téehese lo que no procedn | Strike out whet does mor apy
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7.  Nomhbre y direccidn del fubricante / Mamycturer s name and address:
Zhongshan Jucar Amo Accessories Co., Lid
No.69, South of Dongfis Raad, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, China P.C.:528427

8. Cuando procedi, nombre y direceitn del representante del fabricante / If applicable, name and address af
manufaciurer's representaiive:

9. Preseniado o homelogacion el (Submined for approval on: 030172015

10, Servicio técnico encargado de los ensayos de homologacion | Technical service respansible for approval fest:
IDIADA

. 11, Fecha del informe realizado por dicho servicio / Date of report issued by hai service: 27012013

12, Niimero del informe realizade por dicho servicio / Number of report issued by that service: CN15010196

13. Lahomologacion se concede/deniepsdensiendeiretin (') | Approval gronfed-sefed—cstonded-withdvann ()
o 14, Motivls) de I extension (si procede) / Reason(s) of extension {if applicable): —

5 1S, Lugar/ Place: Mudrid

16, Fechn/ Date: Ver firma clecirdmica / See elecironlc signanre

17, Firma ! Sigrature:

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolucidn P.I), 25-10-2012

b,

. Ancxa & csla comunicacitn se encuentra la lista de documentos que constituyen el fichero de homologacion
depositados en ¢l Servicio administrativo que |n concede; estos documimntos se pueden obtener previa demanda /
The list of documens filod with the adminisration service which has gramted approval and aviilable on request
i eemexed fo bhiy eommunioation.

o
" 3
Lt

= Informe del ensayo / Test report
- Documentacidn suministrada por el fabricante / Dacumentation supplied by the mamyfacturer

Follo 2 da 2.

o el
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{"} Tichese lo que no proceda ( Strike ouf whot dees mof apply
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INFORME N°{ REPORT No. CN1501019%6

RELATIVO A LA HOMOLOGACION DE LUCES ESPECIALES DE AVISO PARA AUTOMOVILES
SEGUN EL REGLAMENTO ECE 65.00 / CONCERNING THE APPROVAL OF SPECIAL WARNING LIGHTS
FOR MOTOR VERICLES ACCORDING TO REGULATION ECE 65.00

Nombre y direccitn del fabricante /

Mamufacturer 's name and addrexs : Zhongshan Jucar Auto Accessories Co., Ltd.
No.69, South of Dongfu Road, Nantou Town, Zhongshan
City, Guangdong, China P.C.:528427

Marca comercisl / Trade mark : NicAr, (. AR
Tipa ! Type : WLI9IH
Lugar v fecha de emisidn del informe /
Place and date of test repart issue :  L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona)
27012015

CONCLUSIONES / CONCLUSIONS: El dispositivo presentado CUMPLE las prescripciones relativas a la
homologacidn de luces especiales de aviso para automéviles en aplicacion del Reglamento N° 65.00 ECE, segin
se detalla en el anexo que se adjunta a este informe | This device FULFILS the preseriptions with regard to the
approval of special warning lights in application of Regulation No.65.00 ECE, as detalled in the annex to this
report.

Realizado/ Perfiemed

Joan Fonis Sala Lluis Sans Gomis
INGENIERD DE ENSAYOS JEFE DE DEPARTAMENTO
TEST ENGINEER DEPARTMENT MANAGER

*  LOS RESULTAINOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA
THE PRESENTED RESTLTS REFER ONLY 10 TRE TIESTED SAMPLE

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROIBITA LA REFROGUCCICN PARCTAL DE ESTE INFORME SIk FERMISO FXPRESO DE IMHADA
THE PARTIAL REFRODUTTION GF THIS REPORT WITHOUT THE MERMESION OF INADA IF COMPLETELYF FIRMIMEN

HDAADA Automote Techesiogy, 54 NP A43SA1610

IDIADA CN1501019%
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ANEXO AL INFORME

ANNEX TO THE REPORT

RELATIVO A LA HOMOLOGACION DE LUCES ESPECIALES DE AVISO PARA AUTOMOVILES
SEGUN EL REGLAMENTO ECE 65.00 / CONCERNING THE APPROVAL OF SPECIAL WARNING LIGHTS
FOR MOTOR VEHICLES ACCORDING TO REGUIATION ECE 65.00

Mombre y direccién del fabricante /
Manufacturer s name and address

Marca comercial / Trade mark

Tipo ! Type

Identificacidn de las muestras /
Sample idemification

Luz especial de avisa® /
Special warning lanmp*

Categoria / Category

Clage */ lazs*

Fuente luminosa ( Light tource
Color / Colowr

Tensidn nominal / Rated voltage

Midulo de fuente luminosa® /
Light sowrce module®

Zhongshan Jucar Auto Aceessories Co., Lid.
No.69, South of Dongfu Road, Nantou Town, Zhongshan
City, Guangdong, China P.C.:528427

NICAR, S | AR
WLI191H

CNI15010196

Misestra AglSample A oo

Muestra B/Sample 5: -

Hedtattieiie Herifiris :

Luz estacionaria intermitente / Stationary flashing lamp
Cadiibeatatars . By i Rerirmeh
Harra et s e
ebemblis-barsi - et dapr

T

1/

12x LEDs
Ambar [ Amber

12V / 24V

shyes | 0

Cédigo especifico de identificacion del médulo de fuente luminosa /

Light source module specific identification code:

* Téachese lo que no proceda / Strike out what does nof apply

*  LOSRESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN INICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA,
THE PHREXENTED RESULTE REFER ONLY T0 THE TESTED SAMPLE

v GUEDA TERMINANTEMENTE PROHIRIDA 1A REPRODACCION PARCIAL DF ESTE INPORME SIN PERMISO EXPRESC DR DIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT IRTHOLT THE PERMISSION OF HNADA 15 COMPLETELY FORRIDDEN

I06AD Acsommotvs Techmology. S.A HIF, AL3581810

IDIADA CN150101%



| %6 of the rated voltage is applied (5.6)
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Mo posibilidad de desajuste una vez la luz ha sido instalada corectamente en ¢l
vehiculo /No maladiustmen is possible afier the light has been mounted
correcily on the vehicle (5.2)

Tiene que conectarse directamente a la red de voltaje suministrado por el coche |
por conexitn directa o conectores habituales (por ejemplo, el enchufee del |
encendedor) | Shall be powéred directly from the voltage supply nerwark of ihe
wdﬁ?‘nbycﬁnﬂcmronwuudcmmm; cigaretie lighter plug)
{1.21.) I
Cuando se use una fuente luminosa no reemplazable, ésta debe estar fijada de |
modo permanente sobre el dispositivo /When a non-reploceable light sowrce is |
| used it shall be permanently fived to the special warning lamp (5.3) s
En ¢l caso que el sistema use una fuente de alimeniacion especial, o una fuente de |
alimentacién dedicads, o un mecanismo de control de la fiente luminosa forma
parte de Ia luz especinl de aviso | In the case of a system that uses a special power
supply, or a dedicated power supply, or light source confrol gear is part of special |
| wearnireg lamp (3.5) t
Frecuencia ) tiempo de encendido ty y tiempo de apagado tn medidos a |
temperatura ambiente de + 23°C + 5°C y con tensiones entre ¢l 0% v ¢l 115% de
la tensicn nominal [ Frecuency £ “an” time ty and “off" time tn measured af an
ambient temperature of + 237 = 539 and with voltages betwoen 9% and 113%
| of the rated voltage (5.6)

El encendido v el funcionamiento correcto de la luz especial de aviso deberdn
estar asegurados a temperaturas entre -20°C y +50°C, =
La frecuencia estd comprendida entre 2 y 4 He un minuto después de aplicar
una tension igual al 90% de la tension nominal. /

Starting and correct functioning of the special warning lamp remains assured at
temperature berween - 20°C and + 50°C.

Frecuency remains berween 2 and 4 Hz one minute after a voltage equal o 90

El volumen de agus acumulado después del ensayo no excede 2 om’ /
Accumulated volume of water after the tesi does not exceed 2 e’
(3. G-Annex 4)

Una luz especial dc aviso rotativa o intermitente de categoria T puede emitir luz |
de varios colores, En este caso se deberin cumplir todos los requisitos para cada
color por separado sobre el rango angular compleio especificado.

La activacidn de mas de un color al mismo tiempo estd prohibido (5.8) /

A rotatimg or flashing special warning lamp device of Category T may emit light
of several colowrs, I this case all the requirements shall be mei for each calour

separately over the full angular range specified
The activation of more than one colour af the same time shall be prohibited (3.8)

*  LOK RESULTADDS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY T0 THE TESTED SAMPLE
QUIEDA, TERMINANTEMENTE PROMIBIDA LA REPROTDILICCION PARCTAL THT ESTE INFORME 81N PERMISC EXPRESO DE IDIADA.
THE PANTIAL REPRODUCTION OF THES REPORT BTTHOUT THE PERMISTON OF IDLUM IS COMPMETELY FURMITMEN

IEHAD Asscenetivn Tachnslogy, 5.4 HAF AR

DA CN15010196



En el caso de luces especiales de aviso homologadas en virud del presente |
Reglamento, no serd posible para ¢l usuario activar grupos de varios fashes
{patrones de destello), que no s¢ ajusten a los requisitos establecidos en el pémafo
6 del Anexo 5 (5.9 / In the case of special warning lamps approved under this
Regulation, it shaill be moi passible for the user fo activate groups of several
flashes (flash patterns), which do not conform fo the requirements in paragraph 6
af Annex 3.(3.9)

MODULD DE FUENTE LUMINOSA (LIGHT SOURCE MODULE

Ajuste correcto [ Correct fitting (3.4, 1)
Resistente a la manipulacién [ Tamperproof (5.4.2)

Coordenadas cromaticas /
Cromatic co-ardinales
feje de referencia / reference axis)

X
y=x-0.120 ) %

¥ y 20390
y=07900670x

z

+  L0S RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY T2 THE TESTED SAMPLE

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROMIBIDA LA REFRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORMI SIN PERMISCH ENPRESO DE IDHADA
THE PARTIAL REPRODUCTION QF THIN REPORT BITHOUT THE FERUTSSION GF IDIATA 18 COMITLETELY FORHTMIEN

I0WADA Autcemdive Tachnology, B.A. HLF, MDD

IDIA DA CN15010196
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MEDIDAS DE FRECUENCIA | FREQUENCY MEASUREMENTS (T = 23°C + 5°C)

Frecuencia [ Freguency

‘Tensién nominal / Nominal voliage

SAMPLE A

5% tension nominal / 905 nominal voliage

115% tensitn nominal / 11326 nominal voltage

(2Hz S fS4Hz)
MUESTRA A / MUESTRA B/
SAMPLE B

i~

MEDIDAS DEL TIEMPO DE ENCENINDO (ty) / “ON"TIME MEASUREMENTS (1)

(T=23%C 4 5°C)
Tiempo de encendido () < 0.4/
£ ON “time f S04/1
-
Tension Nominal [ Rated voltage
00% tensiton / W% voliage
115% tension / [15% vollage

MEDIDAS DEL TIEMPO DE APAGADO (i) [ "O0FF"TIME MEASUREMENTS (tnl

(T =23°C £ 5°C)

Tiempo de apagado (1p) = 0.1s
| OFF"time (1) 20.1s

MUESTRA A/
SAMPLE A

Tensién Nominal / Rated voltage
90% tension / 90% vollage
115% tension / 115% voltage

MUESTRA B/
SAMPLE B

* LS RESULTADOS PRESEMTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA
THIE PRESENTEL RESUTTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROVTRIDA LA REPRODUCEION FARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.

THE PARTLAL REPROXTION OF THIS REPURT WITHOUT THE PERMISSICIN (1F IMEAIA I OOMLETELY FORRIDOEN

ICHAD Autorctve Tachnology, BA. ML, A43581810

A CN15010196
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MEDIDAS DE LA DIFERENCIA DE TIEMPO | TIME DISTANCE (At) MEASUREMENTS

Si la luz emitida por una luz especial de aviso estd constituida por grupos de varios destellos, la diferencia de
tiempa At entre los destellos consecutivos debe ser muy corta, [ [f the emitted light of a special warning lamp
consists of groups of several flashes. the time distance At berween the immediately following flashes musi be very
shori,

A) Si At<dDms las pulsaciones intermedias son consideradas como un destello [ [f Arsdlims the pulses in
between are evaluated as one flash

B) Si At>4Dbms se considera vilido el destello de intensidad efectiva mis fuerte | If Ar>40ms the flash with the
highest effective intensity is valid :

Iy :intensidad efectiva mixima del pico mis fuere /
maximum effective Intensity of the HIGHEST peak

Iy cintensidad cfectiva méxima del pico mas débil /
merimum effective intenvity of the LOWEST peak

B1) Iy/ o= 10

B2} 1</ I <10

Al m=aanee ms = B AT [ 4

e
f(55-025-7)

MEDIDA DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EFECTIVA [ EFFECTIVE LUMINGUS INTENSITY
MEASUREMENT

1. Intensidades luminosas efectivas medidas después de un minuto de encendido / Effeciive luminaus intensities
measired gfier one mimife of operafion

Valor minimo de J, en el interior de los dngulos verticales especificados y de un dngulo horizontal de 360"

alrededor del eje de referencia/ Minimum value of J, within the specified vertical angle and horizontal angles of

a) En el caso de la Categoria T un dngulo horizontal de 360 ® alrededor del eje de referencia / In the case of Category

T a hovizontal angle of 3607 around the reference axis

DIA/ DY NOCHE/ MIGHT
MUESTRA A/ | MUESTRA B/ MUESTRA A/ | MUESTRA B /
SAMPLE A
[ 1230
+8° 5,2170 (R
N 1,2170_ [an

¥ LOS RESULTADOS PRESENTADCS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA
THE PRESENTETY REXULTS REFER QNLEF Te2 THE TESTED SAMPIE
QUEDA TERMINANTEMINTE PROMIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISG EXPRESC DE IDIADA
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT RITHOUT THE PERMESSIEHN OF IDEALA B COMPLETELY FORBIDDEN

IHADA Avtomatre Technology, 4. MLF. AM3SE1ET0

IDIFADA CN15010196



IDIAD

Valor maximo de ),/ Maxcimum value of J.

En el interior £2° /[ Inside =2°
{de dia / by day: 11700 / de noche / by night: 1.<700)

En el interior £8° / fnside <8°
(de dia / by day: J,<1500 / de noche / by night: J,<600)

En el exterior de las drens anteriores | Ourside the above areas
| (de dia [ by day: J;=1000 / de noche / by nigh: J,<300)

Pégina / Page 78
MUESTRA A/ MUESTRA B/
SAMPLE A SAMFPLE B
i o7 || T
: 0/ e =

2. Intensidades luminogas medidas después que la intensidad de Ia luz de la luz especial de aviso haya alcanzado fa
estabilidad fotométrica (desviacitn inferior al =5 % en los Gltimos 15 minutos de funcionamiento / Luminous
intensities measured afier the light output from the special warning lamp has reached phatometric
stability {deviation of less than =5 percent in the last 15 minutes of operation),

Valor minimo de J, en el interior de los dngulos verticales especificados y de un dngulo horizontal de 360°
alrededor del eje de referencia / Minimum value of J, within the specified vertical angle and horizontal angles of
360" around the reference axix

a) En el caso de la Categoria T un dngulo horizontal de 360 © alrededor del eje de referencia / In the case of Category
T a harizontal angle of 360° around the reference axis

DiA / DAY NOCHE/ NIGHT
MUESTRA A/ | MUESTRA B/
SAMPLEA | SAMPLER
[ [N == =
i 12170 =50 ==
& L1700 [ — e

Valor maximo de J, [ Maximum value of J.

En el interior +2° / Inside +2°
(de dia | by day: J.<1700 [ de noche / by might: J=700}

En ¢l interior £8° / fuside +8*
| (de din/ by day: 1,<1500 / de noche / by night: 1,<600)

En el exterior de las dreas anteriores | Chwrside ihe above areas
(de dia / by dmy: .I.ﬁlbﬂﬂ!dl:mna’ggﬂgiﬂ: 1.=300)

¢ LOS RESULTADOS FRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTIRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY Tt) THE TESTEL SAMPLE

*  QUEDA TERMINANTEMENTE FROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESC DE LDIADA.
THE PARTIAL REPRCDUCTION OF THIX REPORT WITHOUT THE PERMISSION (F IBADA 5 OOMPLETELY FORBIDEN

IDADA Automatiie Technolagy, 54

MLF, Ad35EEA10

IDIA ﬁA CN15010196
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in ane special warning lamp ©

Cada sistema optico es conforme con las prescripciones fotométricas en el interior
del angulo horizontal que no estd cubierto por uno de los otros sistemas dpticos. /
Each aptical system fulfils the photometric requirements within the horizontal angle
which is not covered by ane of the other optical systems (8.1 Annex 5)

Todos los sistemas dpticos funcionan en fase.

Nota: Solo se aplics a cada mitad de Ia barra completa.

LAl the optical systems work in phase.

| Note: this applies only fo each half of a compleie bar. (8.2, Annex 5)

Una luz especial de aviso que estd compuesta de mas de una unidad separada, se
acepta la(s) disposicidn(es) geométrica instalada en el vehiculo, si Ia distribucién
parcial de la luz de cada unidad simple separada se superpone con la distribucion de
luz parcial adyacente en el interior del campo angular horizontal de 360° y el campo

correspondiente a la distancia de 20 m, desde el vehiculo en un plano vertical
perpendicular al eje longitudinal del vehiculo y localizado en la posicién media entre
las unidades de luces en un lado del vehiculo /

geometrical arrangemeni(s) as insialled at the vehicle is acceptable. if the partial
light disiribution of each single sepavate wnit is overiapping with each adjacent
partial light distribution inside a horizontal angular range of 360" and in a vertical
angular range as specified for the relevamt category in o geometrical position
corresponding to a distance of 20 m, from the vehicle on a vertical plane that is
perpendicular to the longitudinal axis of the vehicle and located midway benween the
| famngr units on a side of the vehicle (7.2.1 Annex 5)

angular vertical especificado para la categoria pertinente en una posicion geométrica | ,

Special warning lamps device which is comprised of more than one separate unil, the

El vehiculo dispone de un dispositivo capnz de detectar ol fallo de una parte del
sistema de la luz especial de aviso o ln deteccion de fallo se realiza mediante un
dispositivo previsio por el fabricante de la luz especial de aviso / Detecrion of the
failure of @ part of special warning system on the car or detection by the special
| warning lamp manfacturer (8.3 Annex 5)

Lugar del ensayo / Test place: Ningbo, China
Fecha del ensayo [ Test date: 09/01/2015

Joan Fonts Sala

INGENIERO DE ENSAYOS

TEST ENGINEER

+  LOS RESULTADDS PRESENTADOS SE REFIEREN INICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED REXULTS REFER ONLY T0 THE TESTED SAMPLE

v QUEDA TERMINANTEMEMTE FROHIBITA LA REPRODUCCION PARCIAL [E ESTE [NFORME SIN PERMISO EXPRESQ DE IDADA
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMIXSION OF [DIAD I8 COMPLETELE FUIRRINNEN

IDLADA, Autormotes Technokogy, 5.0 MLF. AISBIRD

A CN15010196
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Application date

1. Specification data

December 25, 2014

filament lamp (light source)

Type WLI191H

Part number WLI2IH
JWLI90H, WL219H, WL 1 86H, WL 148H WL180H, WL181H, WL182H, WL 184H.
WL185H, WL186SC-H; WL350; WL351; WL352;WL353;:WL354;
WL355;WL356;WL357;WL358; WL359;

Function Special waming lamp

Emitted colour Amber

Rated "'l'rﬂllﬂgﬂ A2Vi24V tier

Wattage 10w
Applicable Regulation R65.00
(ECE) Caregory TA1
Number and category of

12LED, Non-replaceable light source

Location of | Raied Voltage
marking and Wattage Marked on Lens
e | NICAR S G
. Marked on Lens
AR uciR
Approval mark Marked on Lens
2. Construction and material
[ Construction Material Remarks
Outer Lens PC/PS Color: Amber
Reflector PC/ Nylon/Aluminum alloy/ABS Aluminum coating
Housing PPA/Silicone/ ABS/PP/Rubber —
Electrical wiring Copper covered with insulation —-

3. Name and address of manufacturer

4, Name and address of representative

of manulfacturer

Zhongshan Jucar Auto Accessories Co., Lid.

No.69, South of Dongfu Road, Nantou Town, Zhongshan City,
Guangdong, China P.C.:528427
Not applicable

IDIADA CNI501019%





