Navod k obsluze pro univerzalni dalkovy ovlada¢ SE615

1. Soucasné stisknéte tladitka 1 (zamknout) a 2 (odemknout) na univerzalnim dalkovém ovladac¢i dokud LED diodanezaéne
blikat (cca 10s) poté tlacitka uvolnéte. Nyni je ovlada¢ vymazan a ptipraven pro uc¢eni nového ovladace.

2. Soucasné stisknéte tlacitko, které ma byt kopirovano na originalnim ovladaci a tlacitko, které ma byt naprogramovano na
univerzalnim ovladaci. Poté co LED dioda zablika, uvolnéte ob¢ tlacitka.

3. Opakujte proces v bodu 2 pro naprogramovani vsech dalsich tlac¢itek na univerzalnim ovladaci.

4. Pokud dojde k nechténému vymazani ovladace, mizete obnovit zpét ptivodni kody soucasnym stisknutim tlacitek 3 a 4 dokud
LED dioda nezablika

Upozornéni:
- Univerzalni ovlada¢ musi mit stejnou frekvenci jako originalni ovladac
- Ugjistéte se, Ze vas originalni ovlada¢ pouziva pevny kod
- Pokud mate problém s nactenim kodu z originalniho ovladace, zkontrolujte nebo vyménte v ném baterii

Viyrobek je navrZen a vyroben ve shodé s na néj se vztahujicimi ustanovenimi: Nafizeni viady ¢. 426/2000Sb., je-li pouzit dle jeho uréeni. Original
c € prohlaseni o shodé je na www.stualarm.cz po prihlaseni v detailu produktu.

§‘h Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje Zadné skodlivé materialy, nevyhazujte do odpadku, ale predejte na sbérné misto elektronického odpadu.
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