SE612

Univerzalni prevodnik WIFI na RF k vratiim, branam

Souhrn o produktu

Inteligentni prevodnik WiFi na RF radiovy signal. Umoznuje vzdalené ovladani zafizeni (vrat, bran),
které se standartné ovladaji pouze dalkovym ovladacem.

Podpora pevného i plovouciho kédu dalkovych oviadani vétsiny znacek pracuijicich na frekvencich 240
- 930 Mhz.

Ovladani pres wi-fi probiha pomoci aplikace pro chytré telefony se systémem Android/ iOS.

Vlastnosti produktu

¢ SE612 podporuje Sirokou skalu znacek dalkovych ovladacli a generuje ovladaé pfimo vybérem dané
znacky v aplikaci. Neznamé ovladace lze identifikovat a pfidat pomoci uciciho rezimu (nize tabulka
podporovanych znacek.

e Zatizeni podporuje kopirovani univerzalnich pevnych kodu i plovoucich kédl uvedenych znacek.
¢ Podporuje jednotlacitkovou identifikaci typu kédu a frekvence ovladace.
* Podpora sitové technologie Smart Link: Konfigurace sité je jednoduchd a pohodIna.

¢ Nastaveni je jednoduché, jedno zafizeni mlze sdruZit vice ovladacua rliznych znacek, pomoci
aplikace mUzete jednotlivé ovladace pridavat, prejmenovat a vymazat.

¢ Pamét nastaveni po odpojeni napajeni, pokud naucite ovladace jednou, nemusite je ucit znovu po
odpojeni napajeni.

Tabulka podporovanych znacek a frekvenci dalkovych ovladaca:
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Specifikace produktu

Vstupni napéti: DC 5V

Pfikon: <1 W

Bezdratovy standard: IEEE802.11b /g / n
Pracovni frekvence: WiFi 2,4 ~ 2,48 GHz / RF 240-930 MHz
Typ Sifrovani: WEP / TKIP / AES

Bezpecnostni mechanismus: WPA / WPA2
Citlivost pfijmu: 802.11 b: -91 dbm (11Mbps)

802.11 g: -75 dbm (54 Mbps)

240-930 MHz: 102-121 dbm

Max. vykon RF: 20 dBm
Pracovni prostredi:

Teplota: -10°C~+70°C
VIhkost: 5% ~ 93%

Vihkost: 20% ~ 93%

Velikost: 67,5 * 54 * 19,5 mm
Podporovany systém telefonu: Android5.0/ iOs 10.1 a vyse




Instalace produktu

PouZijte dodany napajeci kabel a pfipojte do konektoru USB DC5V a umistéte zafizeni vertikdlné nebo
horizontalné na nekovovou plochu. Pokud zatizeni pripojite k napdjecimu napéti uslysite pipnuti a
pokud je vSe v poradku, bude svitit cervena LED. Nyni miZete prejit k dalsim krok({im.

3x kratce stisknout pro nastaveni
sité [zelend LED bude rychle blikat) \\

Indikacni LED {pripojeni k L
sitifnapajeni/stav operace)

() et
Testovaci tlacitho [spousti J
rozpoznavani pokud je potfeba pro RF Converter V2.0

pridani ovladate) Wi-Fi To Remote

CE i

Pouziti a instrukce k produktu
Tlacitka:

Pfipojeni k internetu: 3x kratce stisknéte tlacitko WIFI pfi soucasné aktivaci uciciho reZimu v aplikaci
pro dokonceni pfipojeni k siti.

Test dalkového ovladace: Kratce stisknéte tlacitko TEST. Jakmile uslySite 1 pipnuti, dlouze stisknéte
tlacitko na dalkovém ovladaci v blizkosti zafizeni. Pokud uslysite 3x pipnuti, zafizeni indikuje Ze je
ovladac podporovany. Dlouhé pipnuti indikuje Ze zatizeni tento ovladac¢ nepodporuje.

Indikace LED:

Cervend LED sviti — normalni stav

Zelena LED blika rychle — pfipojovani k siti

Zelend LED sviti, pokud je zmac¢knuté tlaéitko ovladace, Cervend LED sviti pokud je tlacitko uvolnéno

Obnoveni tovarniho nastaveni/vymazani zafizeni: Zelena LED rychle blika

Ovladdani z mobilniho telefonu

Stazeni a instalace aplikace
UZivatelé mohou prostfednictvim Google Play vyhledavat klicova slova Yaoertai nebo Safemate, poté
stdhnéte nejnovéjsi verzi Safemate a nainstalujte aplikaci podle instrukce.

Systém I0S : UZivatelé pak mohou v App Store hledat kli¢ova slova Yaoertai nebo Safemate
Stahnéte si nejnovéjsi verzi Safemate a nainstalujte aplikaci podle pokyn.

UZivatelé mohou také skenovat nasledujici QR kdd a stdhnout a nainstalovat APP.

Android(Chinese users)



Registrace a prihlaseni uzivatel aplikace APP

Registrace Uctu : Stisknutim tlacitka registrace vstoupite do registrace
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Register

Country/Region China >
Phone No. Send Captcha
Captcha

[ I have read and agree to disclaimer

Next

Stisknutim zemé / oblasti vyberte svou zemi, zadejte Cislo svého mobilniho telefonu a ziskejte

Kéd, ktery vam pfijde na mobilni telefon a kliknéte na Souhlas se zfeknutim se odpovédnosti.

Poté kliknéte na NEXT, a zadejte uZivatele a prejdete k nastaveni konfigurace informaci.

Vyplrite svou e-mailovou adresu,
pfihlasovaci heslo a znovu zadejte
prihlasovaci heslo do

konfiguracni stranky, informaci o
uzivateli. Zkontrolujte, zda jsou
vSechny informace spravné, a pak
prosim kliknéte na tlacitko ,NEXT“
a budete Uspésné zaregistrovan. Po
kliknuti na OK, systém se
automaticky vrati na prihlasovaci
stranku. V tuto chvili mGZete pouZit
svlj ucet a heslo pro ptihlaseni do
softwarového systému.
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Countries and Regions ¢ Register

Q, Please enter the se

Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa
Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda
Argentina

Armenia

Country/Region China
Phone No. 13800188000 Send Captcha

Captcha 123456

| have read and agree to disclaimer



Register

Username 13800188000

Email 13800188000@yet.com
U WARNING

Password ~ sesseees

Congratulation! You had

Confirm .. register success, please login
Password by your account.

—

Prihlaseni k uctu: K prihlaseni do systému musite pouZit svlij Ucet a poté muiZete spravovat a
provozovat vase zatizeni. Zadejte svUj zaregistrovany ucet a heslo a poté kliknéte na pro pfihlaseni
zadejte systémovou stranku a Uspésné se prihlaste.
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Add Device

Add Place

Frequently-Used Devices

APP UZivatelska prirucka

Spustte software APP a prejdéte na stranku , Personal Center”, kliknéte na uZivatelskou pfirucku. Na
toto si mlzZete vybrat, co chcete védét.



1- Sprava uctu: Vstoupite ,Registrace nového uctu, Prihlaseni k uctu,
Sprdva hesel, Konfigurace schranky “atd.

2- Sprava zafizeni: Vstoupite ,Pridani nového zatizeni, Klasifikace zafizeni,
Informace o seznamu zafizeni “atd.

3- Sprava pozice: Vstoupite ,Pfidat novou pozici, Upravit pozici, Vybaveni
zména mista a smazani mista “atd.

4- Ovladani zafizeni: Zavede , Aplikace provozu zafizeni” atd.

5- Pozor: Seznameni s preventivnimi opatfenimi vaseho softwaru APP.
UPOZORNENI: uzivatelskd prirucka v aplikaci je v Anglickém jazyce.
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Personal Center < User Manual

Account Manage
Master

13800188000

Device Manage

Place Manage
Account Manage

Device Control
Sub-Account Manage

Announcements
Advanced Setting

Firmware Upgrade
Application Version

User Manual

Ahniit lle

Pristup k siti :
Po instalaci softwaru musite pridat WIFI prevodnik.

Kliknéte na ,, Add device” -> ,Wireless Wi-Fi configuration”, zadejte heslo WIFI a potvrdte (Stisknéte
trikrat rychle tlacitko pro pfistup k siti na modulu WIFI a kontrolka modulu rychle blika) -> Dokon¢it
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Add Device Succeed

One-Key Configuration

Add Device Please confirm the status of the

® = device indicator LED is ready to
Iﬁl [ connect, and your phone has been
Add Place | | connected to the router via wifi

F | \ before add the device.
e - 4
Frequently-Used Devices —
RDWIFI
SSID is Hidden

Congratulation! Add device
Succeed.



Pridani dalkového ovladace:

Po Uspésném pridani nového zatizeni kliknéte na ,Device type” vyberte nové pridané zafizeni (Smart
gateway), zvolte ,,RF Converter”, poté vstoupite na stranku nastaveni produktu. V tuto chvili mizete
pridat dalkovy ovlada¢ pomoci tlacitka ,,Add remote control”. Nyni pojmenujte Vas ovladac v poli
,Remote controller name” a vyberte znacku ovladace ,Remote controller brand”

#Add Remote Controller Add Remote Confroler
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Pridani univerzalniho (nezndmého) ovladace

Kliknéte na ,,Add Remote Control“, pojmenujte Vas ovladac v poli ,Remote controller name“ a
vyberte znacku ovladace ,,Custom”. Kliknéte na ,,Next“, jakmile uslysite z pfevodniku pipnuti,
stisknéte a drzte tlacitko na dalkovém ovladaci v blizkosti prevodniku. Jakmile pfevodnik 3x pipne,
indikuje, Ze ovladac byl ispésné pridan. Pokud uslysite pouze dlouhé pipnuti, ptidani ovladace nebylo
Uspésné. Kliknéte na ,,Next” ( pokud to ovladac vyZaduje, bude nutné kroky vyse opakovat i pro
zbyvajici tlacitka dalkového ovladace).
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Ovladac byl pfidan do aplikace

Jakmile byl dalkovy ovladac vytvoren, pfevodnik potfebuje naucit ovlada¢ do ovladaného zafizeni
(pfijimace). Uceni ovladace je shodné s ucenim origindlniho dalkového ovladace. Naptiklad pokud
pfijimac s originalnim dalkovym ovladacem pouziva pouze 1 tlacitko k nauceni, budete prevodnik
také ucit pomoci 1 tlacitka (ovladace s pevnym kéddem a nékteré ovladace s plovoucim kédem, které
pouzivaji stejné kopie ovladacl, nemusite ucit do pfijimace, nauceny prevodnik bude fungovat
rovnou stejné jako zkopirovany originaini ovladac).

Jednotlacitkovy prenos kédu: Dlouhym stisknutim zkopirovaného tlacitka dojde k prenosu kodu
(stisknéte v aplikaci ikonu zkopirovaného tlacitka).

Kombinace tlacitek k prenosu kddu: Dle kombinace stisku tlaéitek nutnych k nauceni ovladace dlouze
stisknéte odpovidajici tlacitka v aplikaci k realizaci prenosu kodu.

Pokud jsou tlacitka v aplikaci a tlacitka originalniho ovladace nekonzistentni i po Uspésném parovani,
tlacitka a jméno ovladace Ize zménit bez zmény kédu ovladace.

Stisknéte a drzte tlacitko ovladace v aplikaci. Jakmile telefon zavibruje, rozsviti se zelend LED na
prevodniku a dojde k vyslani kodu ovladace. Pokud tlacitko uvolnite, rozsviti se ¢ervena LED a vyslani
kddu je ukonceno (Anténa na strance ovladace v aplikaci zobrazuje stav odeslani kédu).

Kliknutim na ikonu v hornim pravém rohu na strance ovladace oteviete nabidku nastaveni ovladace.
Uvidite zde nastaveni ovladace a mlZete zménit jméno, ikony tlacitek, vymazat ovladac a dalsi
funkce. Smazani ovladace: kliknéte na , Delete remote control” .

Poznamky:

¢ Neumistujte zafizeni do uzavienych roh( a vzdalenost by méla byt do 10 metr( od routeru Wi-Fi,
aby byla zajisténa stabilni komunikace zafizeni

e Pfi pfidavani zafizeni musi byt telefon a zafizeni pfipojené na stejném Wi-Fi routeru.

* Pocet ovladacdl, které Ize naucit: Lze pfidat az 50 ovladacl znacky a zkopirovat az 5 dalkovych
ovladac (rtizné znacky maiji riiznou délku kddu a zabiraji riznou velikost paméti). NepouZzivané
ovladace doporucujeme vymazat z paméti, uvolnite tim misto pro dalsi ovladace. Pokud nelze jiz dalsi
ovladac pridat, musite néktery ovlada¢ vymazat.

¢ V aplikaci lze zvolit tovarni nastaveni a vymazat vSechny ovladac najednou.

* Pokud nelze nové zafizeni pfidat do sité, zkontrolujte toto: zkontrolujte Ze jde o sit Wi-Fi 2,4 GHz,
zafizeni nelze pouZit v siti 5 GHz. Nesmi byt také zapnuta funkce ,, skryt SSID pfi pfidavani zafizeni.

VAROVANI: Vyrobek nerozebirejte. V p¥ipadé, ze vyrobek rozeberete, tak jiz nebude mozné uplatnit
zaruku. Tento vyrobek neni détska hracka, uloZzte jej mimo dosah déti, stejné tak i obalovy material.

Vyrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 \"@@ ﬁ‘h K
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