
Univerzální dálkový ovladač pro 60 značek 240-930mhz

SE596

Tento univerzální ovladač dokáže nahradit originální ovladače uvedených 
výrobců.

Ovladač podporuje všechny pevné kódy a plovoucí kódy uvedených výrobců 
ovladačů. Frekvence ovladače je nastavitelná 240 - 930 MHz.

Ovladač  je nutno po nastavení ovladače spárovat s přijímačem podle 
originálního návodu ke konkrétnímu typu přijímače.

Technické parametry

- kompatibilní značky: Můžete ji nastavit jako značku v seznamu prostřednictvím uvedeného postupu
- funkce zpětné kontroly: Můžete zkontrolovat značku aktuálního dálkového ovládání 
prostřednictvím uvedeného postupu
- podpora: FSK, GFSK, OOK modulace
- možnost využít až 4 funkce (4 tlačítka)
- rozměry: 36 x 55 x 15 mm
- včetně baterie

1. Kontrola zvolené značky
Stiskněte současně tlačítko 1 a 2, poté držte tlačítko 1 a 3x stiskněte tlačítko 2.

Červená LED zabliká ve 4 sekvencích. Počet bliknutí v každé sekvenci označuje zvolené číslo 

programu ovladače. Například pokud je číslo programu ovladače 1412 (HS1527), Led blikne 1 

– 4 - 1 – 2.

2. Nastavení značky
Stiskněte současně tlačítko 1 a 2, poté držte tlačítko 1 a 4x stiskněte tlačítko 2.

Zelená LED se rozsvítí. Stiskněte tlačítka podle zvoleného kódu značky.

Například pokud chcete zvolit kód 1132 (Sommer), stiskněte postupně tlačítka

1 – 1 – 3 – 2. Pokud LED 3x pomalu blikne, nastavení proběhlo v pořádku.

Nastavení značky je také možné provést stejným způsobem po kontrole zvolené značky, 

v době kdy se rozsvítí na několik sekund zelená LED.

Poznámky:
Pokud zelená LED blikne 5x rychle a zhasne, nebo nebyla provedena žádná operace během 

10s, postup znovu opakujte.

Pokud počet stisknutí tlačítek překročí číslo ze seznamu značek níže, zelená LED blikne 5x a 

zhasne, což značí že nastavení nebylo provedeno správně a ovladač se vrátí k poslednímu 

nastavení.



Seznam kompatibilních značek




