sbWL7-230

Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoznuje spinat rlzna svétla a jina zafizeni s prikonem do celkovych 2 x 10 A.

Proces parovani
1. indikator svétla
2. Parovaci spinac

Pozn. Pri zakoupeni zafizeni nejsou ovladac a jednotka spdrovadny.

1. Pripojte jednotku k napdjeni

2. Stisknéte jednou parovaci tlacitko, LED se rozsviti jednou. Rychle stisknéte libovolné tlacitko na
dalkovém ovladadi. LED svétlo se 4x rozblika, to znamen3, Ze je Uspésné sparovano s K1 relé.

3. Stisknéte dvakrat parovaci tlacitko, LED se rozsviti dvakrat. Rychle stisknéte libovolné tlacitko na
dalkovém ovladadi. LED svétlo se 4x rozblika, to znamen3, Ze je Uspésné sparovano s K2 relé.

MozZnost nastaveni rezimu relé: jednou stisknout programovaci tlacitko a nasledné stisknout tlac¢itka A nasledné
B na dalkovém ovladaci — jako tlacitko (stiskni sepnuto, pust rozepnuto), dvakrat stisknout programovaci
tlacitko a nasledné stisknout tlacitka A nasledné B na dalkovém ovladaci — jako spinac (stiskni zapnuto, stiskni
vypnuto),trikrat stisknout programovaci tlacitko a nasledné stisknout tlacitka A nasledné B na dalkovém
ovladaci — jako stiskni napfiklad tladitko 1 zapne a 2 tlacitkem vypni, obé relé se preklapi protichtdné.

Instalace

Montaz zafizeni

Doporuceni: Instalaci zafizeni svérte odbornému montaznimu pracovisti s patficnymi zkuSenostmi i vybavenim.
Jednotlivé vodice se zapojuji uvnitf fidici jednotky na Sroubovaci svorkovnici (Cokoladé).



Popis jednotlivych kontaktu:

e NO - spinaci kontakt relé SROAZVDC-SL-C
e COM —stfedovy kontakt relé

10A 250VAC 10A

e NC-rozpinaci kontakt relé

10A 30VDC 10A
SRD-12VDC-

e L—Napdjeni
e N - Napdjeni

e Najdéte vhodné misto pro instalaci, vycistéte
povrch od nedistot a oleje a poté pripevnéte jednotku.

e  Pfipojte pomocna svétla / zafizeni k pfislusnym svorkam a polaritam
e Zapojte napajeni. Dejte pozor na spravné provozni napéti a polaritu

Technické parametry

sbWL7-230

- vstupni/vystupni napéti: AC 85 —220 V

- vystupni zatéz: max.10 A

- klidovy odbér 8,5 mA

- rozméry jednotky: 70 x 50 x 26 nebo 75 x 55 x 30 mm

- rozméry dalkového ovladani bez poutka: 62 x 29 x 10 mm

- dalkovy ovladac Ize pomoci krouzku navléci ke kli¢lim ¢imz zamezite ztraté
- 1x bezdratovy ovladac

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: 1 x 12 V (GP 27 A)

- dosah dalkového ovladani 10-15 m na volném prostranstvi
- pracovni teplota : -40°C-+80°C

Zarucni podminky

Na vyrobek se vztahuje zarucéni Ihta v délce 24 mésict od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatriovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, ¢i nespravného poufziti vrozporu
s ndvodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Likvidace vyrobku po ukonceni Zivotnosti

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostredi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytridénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materidlu ztohoto vyrobku

- v pripadé, zZe vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi predpisy miZe dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostredi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Vyrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 (/e)® ¢?‘ ﬁ
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