svwd435setAHD
SET bezdratovy digitalni kamerovy systém s monitorem 4,3

+ 1 x kamerou montaz za RZ

Navod na pouziti

Pred prvnim pouzitim tohoto zafizeni si prosim peclivé prectéte tuto prirucku.

Baleni obsahuje

Bezdratova kamera / napdjeci kabel ke kamere / monitor / napdjeci kabel k pevné instalaci /
adaptér napajeni s CL koncovkou / Drzak s pfisavkou / napdjeci kabel ke kamere / 3M
oboustranna lepenka/ Drobny elektromaterial / UZivatelska pfirucka.

POZNAMKA: Obsah se miize ligit v zavislosti na zakoupenou soupravu.

Prectéte si pozorné vsechny pokyny
k instalaci pred instalaci produktu.

Nespravna instalace bude znamenat
neplatnost zaruky od dodavatele.

Zalozni kamerovy systém je uréen k
instalaci jako doplfte podporu svého
standardniho zpétného zrcatka,
které jiz instalovan ve vasem vozidle.
Zalozni kamerovy systém by nemél




byt pouzivan jako ndhrada za standardni zpétné zrcatko nebo za jakékoli jiné zrcatko, ktery je
jiz instalovan ve vasem vozidle. Dbejte, aby umisténi, monitoru nebranilo ve vyhledu ridice.

Pfed montdzi monitoru, dobre vycistéte povrch celniho skla. Pritlacte a zamknéte prisavku
drzaku. Monitor umistéte tak, aby nebranil fidi¢i ve vyhledu, ale aby mél zaroven dobry
pozorovaci Uhel. Zapojte napajeci kabel do CL zapalovace 12—-36 V.

ZpUsob pripojeni

Ptfed instalaci doporucujeme provést
srovnavaci test, abyste se ujistili, Ze vSechny
soucasti funguji spravné.

Pokyny k zapojeni:

Napajeno zapalovacem cigaret pomoci
adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepretrzité
fizeni pouziti. Nezapomerite spravné zapojit
Cerveny a Cerny vodi¢ +/- a utdhnéte Srouby,
aby pevné drzely na misté

Cerveny drat pripojte
Ke kladnému pélu zpatecky +12-24V

I | b Cerny drat uzemnéte

Bezdratovy monitor s prijimacem pripojte pomoci
CL koncovky k vozu nebo cerveny+ ACC, cerny -




TIPY:

1. Kamera je napajena ze zpétného svétla, vyhledejte prosim + pdl svétla zpatecky pomoci
testovaciho zafizeni a poté pripojte Cerveny vodi¢ kamery, Cerny k Zelezné ¢asti vozu.

2. Monitor je pfimo prfipojen k zapalovadi cigaret. Displej mliZete zapnout nebo vypnout
¢ervenym tlacitkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven drzakem. Monitor mlZete nainstalovat na palubni deska nebo celni sklo.

Ovladaci prvky monitoru

1) Tlacitko pro prepinani zobrazeni
kamer, tlacitko pro nastaveni v rozhrani
nastaveni

2) MENU - postupnym tiskem
prepindte mezi jednotlivymi ¢astmi
nastaveni

3) Tlacitko pro prepinani zobrazeni
kamer, tlacitko pro nastaveni v rozhrani
nastaveni

4) Kratkym stisknutim tlacitka zobrazeni
trajektorii a dlouhym stisknutim provedete Upravy ve tfech reZimech nastaveni zobrazenych
trajektorii, v MENU jako potvrzovaci tlacitko.

5) Napajeni ZAP / VYP

“u b WN PR

Nastaveni trajektorii

Pokud stisknete klavesu ,,Menu”, vstoupi do pokyn( rezim nastaveni.
Pfejdéte rozhrani zobrazené nize. Pokud vidite ¢ervenou ikonu H na
displeji, znamena to, Ze Ize pohybovat ¢drami na obrazovce. Poté
muzete kliknout na kldvesu + nebo -, &ary se budou pohybovat doprava ¢ N\
nebo doleva.

Kliknéte na klavesu Nabidka a uvidite pfepnuti ikony na V. Toto
znamena, Zze mlzZete pohybovat ¢arami nahoru a dol( — -

Kliknéte na klavesu Nabidka. Kdyz vidite prepnuti ikony na W, znamena - ~
to Ze lze nastavit Sitku ¢ar. Poté kliknete na + nebo — tlacitko pro
nastaveni Sirky ¢ar. s ~



4.3 Specifikace palcového monitoru
Velikost LCD: 4,3palcovy barevny monitor

Rozliseni: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m?

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napajeni: DC12V-24 V

Provozni teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovaci teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdratové kamery

Vodotésné hodnoceni: IP68

Snimac obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

RozliSeni: 500 televiznich radk
Minimalni osvétleni: 0 Lux (IR ZAPNUTO)
Uhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D
Napdjeni: DC 12 V-24 V

Provozni teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovaci teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Vyrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.0. Na Kfivce 30, Praha 10
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testovaciho zafizeni a poté pripojte Cerveny vodi¢ kamery, Cerny k Zelezné ¢asti vozu.

2. Monitor je pfimo prfipojen k zapalovadi cigaret. Displej mliZete zapnout nebo vypnout
¢ervenym tlacitkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven drzakem. Monitor mlZete nainstalovat na palubni deska nebo celni sklo.

Ovladaci prvky monitoru

1) Tlacitko pro prepinani zobrazeni
kamer, tlacitko pro nastaveni v rozhrani
nastaveni

2) MENU - postupnym tiskem
prepindte mezi jednotlivymi ¢astmi
nastaveni

3) Tlacitko pro prepinani zobrazeni
kamer, tlacitko pro nastaveni v rozhrani
nastaveni

4) Kratkym stisknutim tlacitka zobrazeni
trajektorii a dlouhym stisknutim provedete Upravy ve tfech reZimech nastaveni zobrazenych
trajektorii, v MENU jako potvrzovaci tlacitko.

5) Napajeni ZAP / VYP

“u b WN PR

Nastaveni trajektorii

Pokud stisknete klavesu ,,Menu”, vstoupi do pokyn( rezim nastaveni.
Pfejdéte rozhrani zobrazené nize. Pokud vidite ¢ervenou ikonu H na
displeji, znamena to, Ze Ize pohybovat ¢drami na obrazovce. Poté
muzete kliknout na kldvesu + nebo -, &ary se budou pohybovat doprava ¢ N\
nebo doleva.

Kliknéte na klavesu Nabidka a uvidite pfepnuti ikony na V. Toto
znamena, Zze mlzZete pohybovat ¢arami nahoru a dol( — -

Kliknéte na klavesu Nabidka. Kdyz vidite prepnuti ikony na W, znamena - ~
to Ze lze nastavit Sitku ¢ar. Poté kliknete na + nebo — tlacitko pro
nastaveni Sirky ¢ar. s ~



4.3 Specifikace palcového monitoru
Velikost LCD: 4,3palcovy barevny monitor

Rozliseni: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m?

TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napajeni: DC12V-24 V

Provozni teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovaci teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdratové kamery

Vodotésné hodnoceni: IP68

Snimac obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

RozliSeni: 500 televiznich radk
Minimalni osvétleni: 0 Lux (IR ZAPNUTO)
Uhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D
Napdjeni: DC 12 V-24 V

Provozni teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovaci teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Vyrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.0. Na Kfivce 30, Praha 10
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svwd435setAHD
SET bezdratovy digitalni kamerovy systém s monitorem 4,3

+ 1 x kamerou montaz za RZ

Navod na pouziti

Pred prvnim pouzitim tohoto zafizeni si prosim peclivé prectéte tuto prirucku.

Baleni obsahuje

Bezdratova kamera / napdjeci kabel ke kamere / monitor / napdjeci kabel k pevné instalaci /
adaptér napajeni s CL koncovkou / Drzak s pfisavkou / napdjeci kabel ke kamere / 3M
oboustranna lepenka/ Drobny elektromaterial / UZivatelska pfirucka.

POZNAMKA: Obsah se miize ligit v zavislosti na zakoupenou soupravu.

Prectéte si pozorné vsechny pokyny
k instalaci pred instalaci produktu.

Nespravna instalace bude znamenat
neplatnost zaruky od dodavatele.

Zalozni kamerovy systém je uréen k
instalaci jako doplfte podporu svého
standardniho zpétného zrcatka,
které jiz instalovan ve vasem vozidle.
Zalozni kamerovy systém by nemél




byt pouzivan jako ndhrada za standardni zpétné zrcatko nebo za jakékoli jiné zrcatko, ktery je
jiz instalovan ve vasem vozidle. Dbejte, aby umisténi, monitoru nebranilo ve vyhledu ridice.

Pfed montdzi monitoru, dobre vycistéte povrch celniho skla. Pritlacte a zamknéte prisavku
drzaku. Monitor umistéte tak, aby nebranil fidi¢i ve vyhledu, ale aby mél zaroven dobry
pozorovaci Uhel. Zapojte napajeci kabel do CL zapalovace 12—-36 V.

ZpUsob pripojeni

Ptfed instalaci doporucujeme provést
srovnavaci test, abyste se ujistili, Ze vSechny
soucasti funguji spravné.

Pokyny k zapojeni:

Napajeno zapalovacem cigaret pomoci
adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepretrzité
fizeni pouziti. Nezapomerite spravné zapojit
Cerveny a Cerny vodi¢ +/- a utdhnéte Srouby,
aby pevné drzely na misté

Cerveny drat pripojte
Ke kladnému pélu zpatecky +12-24V

I | b Cerny drat uzemnéte
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TV systém: PAL / NTSC

Kontrast: 500: 1

Napajeni: DC12V-24 V

Provozni teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovaci teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdratové kamery

Vodotésné hodnoceni: IP68

Snimac obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

RozliSeni: 500 televiznich radk
Minimalni osvétleni: 0 Lux (IR ZAPNUTO)
Uhel pohledu: 115 ° [H] 170 ° [D
Napdjeni: DC 12 V-24 V

Provozni teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovaci teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Vyrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.0. Na Kfivce 30, Praha 10
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svwd435setAHD
SET bezdratovy digitalni kamerovy systém s monitorem 4,3

+ 1 x kamerou montaz za RZ

Navod na pouziti

Pred prvnim pouzitim tohoto zafizeni si prosim peclivé prectéte tuto prirucku.

Baleni obsahuje

Bezdratova kamera / napdjeci kabel ke kamere / monitor / napdjeci kabel k pevné instalaci /
adaptér napajeni s CL koncovkou / Drzak s pfisavkou / napdjeci kabel ke kamere / 3M
oboustranna lepenka/ Drobny elektromaterial / UZivatelska pfirucka.

POZNAMKA: Obsah se miize ligit v zavislosti na zakoupenou soupravu.

Prectéte si pozorné vsechny pokyny
k instalaci pred instalaci produktu.

Nespravna instalace bude znamenat
neplatnost zaruky od dodavatele.

Zalozni kamerovy systém je uréen k
instalaci jako doplfte podporu svého
standardniho zpétného zrcatka,
které jiz instalovan ve vasem vozidle.
Zalozni kamerovy systém by nemél




byt pouzivan jako ndhrada za standardni zpétné zrcatko nebo za jakékoli jiné zrcatko, ktery je
jiz instalovan ve vasem vozidle. Dbejte, aby umisténi, monitoru nebranilo ve vyhledu ridice.

Pfed montdzi monitoru, dobre vycistéte povrch celniho skla. Pritlacte a zamknéte prisavku
drzaku. Monitor umistéte tak, aby nebranil fidi¢i ve vyhledu, ale aby mél zaroven dobry
pozorovaci Uhel. Zapojte napajeci kabel do CL zapalovace 12—-36 V.

ZpUsob pripojeni

Ptfed instalaci doporucujeme provést
srovnavaci test, abyste se ujistili, Ze vSechny
soucasti funguji spravné.

Pokyny k zapojeni:

Napajeno zapalovacem cigaret pomoci
adaptéru (zapnuto / vypnuto) pro nepretrzité
fizeni pouziti. Nezapomerite spravné zapojit
Cerveny a Cerny vodi¢ +/- a utdhnéte Srouby,
aby pevné drzely na misté

Cerveny drat pripojte
Ke kladnému pélu zpatecky +12-24V

I | b Cerny drat uzemnéte

Bezdratovy monitor s prijimacem pripojte pomoci
CL koncovky k vozu nebo cerveny+ ACC, cerny -




TIPY:

1. Kamera je napajena ze zpétného svétla, vyhledejte prosim + pdl svétla zpatecky pomoci
testovaciho zafizeni a poté pripojte Cerveny vodi¢ kamery, Cerny k Zelezné ¢asti vozu.

2. Monitor je pfimo prfipojen k zapalovadi cigaret. Displej mliZete zapnout nebo vypnout
¢ervenym tlacitkem na CL koncovce.

Monitor je vybaven drzakem. Monitor mlZete nainstalovat na palubni deska nebo celni sklo.

Ovladaci prvky monitoru

1) Tlacitko pro prepinani zobrazeni
kamer, tlacitko pro nastaveni v rozhrani
nastaveni

2) MENU - postupnym tiskem
prepindte mezi jednotlivymi ¢astmi
nastaveni

3) Tlacitko pro prepinani zobrazeni
kamer, tlacitko pro nastaveni v rozhrani
nastaveni

4) Kratkym stisknutim tlacitka zobrazeni
trajektorii a dlouhym stisknutim provedete Upravy ve tfech reZimech nastaveni zobrazenych
trajektorii, v MENU jako potvrzovaci tlacitko.

5) Napajeni ZAP / VYP

“u b WN PR

Nastaveni trajektorii

Pokud stisknete klavesu ,,Menu”, vstoupi do pokyn( rezim nastaveni.
Pfejdéte rozhrani zobrazené nize. Pokud vidite ¢ervenou ikonu H na
displeji, znamena to, Ze Ize pohybovat ¢drami na obrazovce. Poté
muzete kliknout na kldvesu + nebo -, &ary se budou pohybovat doprava ¢ N\
nebo doleva.

Kliknéte na klavesu Nabidka a uvidite pfepnuti ikony na V. Toto
znamena, Zze mlzZete pohybovat ¢arami nahoru a dol( — -

Kliknéte na klavesu Nabidka. Kdyz vidite prepnuti ikony na W, znamena - ~
to Ze lze nastavit Sitku ¢ar. Poté kliknete na + nebo — tlacitko pro
nastaveni Sirky ¢ar. s ~
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Rozliseni: 800 (H) x 480 (V)

Jas: 500 cd / m?
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Kontrast: 500: 1

Napajeni: DC12V-24 V

Provozni teplota: -20 ~ ~ + 70 °C

Skladovaci teplota: -30 ~ ~ + 80 °C

Specifikace bezdratové kamery

Vodotésné hodnoceni: IP68

Snimac obrazu: 1/3 "CMOS

TV systém: NTSC / PAL

RozliSeni: 500 televiznich radk
Minimalni osvétleni: 0 Lux (IR ZAPNUTO)
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