Montazni a uzivatelsky manual

Siréna vicetonova 100W "ambulance"
SN-100WS1

Vazeny zakazniku, dékujeme, ze jste si vybral pravé nas produkt a pfejeme Vam mnoho
spokojenosti pfi jeho pouzivani. PFi pfevzeti vyrobku si prosim zkontrolujte kompletnost
baleni.

Obsah baleni
ovladaci modul 1 ks
mikrofon 1 ks
kabelaz 1 ks
montazni material 1 ks

Upozornéni: Pfed montazi zafizeni i pfed jeho pouzivanim si prosim pfectéte cely navod.

Popis funkce

Tento vystrazny systém je vhodny pfedevSim pro automobily, které diky svym rychlostem
nebo zvlastnimu uréeni vyZaduji zdaraznéni vystrazné funkce pro zajisténi bezpecnosti v
silniénim provozu nebo pro napf. organizacni €innost.

Tlakovy reproduktor Ize umistit samostatné nebo do stfeSni majakové rampy.

Zafrizeni se ovlada prvky na Celnim panelu modulu. Velky otoCny ovladac slouzi pro volbu
zvuk(, potenciometrem se zafizeni zapina a reguluje hlasitost reprodukce, ¢ervenym
pfepinalem se spousti elektronicky klakson. Reprodukce mluveného slova se spousti
tlaCitkem na mikrofonu.

Upozornéni: V bezprostredni blizkosti reproduktoru muze pfi hlasité reprodukci dojit

k poSkozeni sluchu!

Ovladaci modul ani externi mikrofon nevystavujte povétrnostnim vlivim, jsou uréeny pouze
pro pouZziti ve vnitinim prostredi!

Dbejte na spravné pfipojeni vodicd, vyvarujte se pfepdlovani napajeni a zkratovani vystupu
pro reproduktor, jinak dojde ke zni¢eni zafizeni!

Montaz zarizeni
Ovladaci jednotku pfipevnéte na pfFistupné misto uvnitf kabiny vozidla. Reproduktor je uréen
pro vnéjSi montaz. Pfipojte napajeci kabelaz dle popisu vodicl (viz nize).
Doporuceni: Instalaci zafizeni svéfte odbornému montaznimu pracovisti s patfiénymi
zkuSenostmi i vybavenim.

Popis vodicli na konektoru u Fidici jednotky

Cerveny kladné napdjeni 12V

Cerny zaporné napajeni

2 x zeleny Reproduktor

Zluty/bily Kladné spinani pfidavnych svétel
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Zaruéni podminky

Na vyrobek se vztahuje zaruéni Ihuta v délce 24 mésicu od zakoupeni. Zaruku neni mozné
uplatiiovat, pokud je vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, Ci
nespravneho pouZiti v rozporu s navodem. Jako zaruéni list k vyrobku slouzi kupni doklad.

Likvidace vyrobku po ukon€eni zivotnosti

Pokud dojde k ukonéeni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do béZného komunalniho
odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na zivotni prostfedi. Vyrobek obsahuje elektronické
soucasti, ve kterych se mohou vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét
prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek pfedejte organizaci zabyvajici se tfidénim
a ekologickou likvidaci odpadu.

Dékujeme, Ze chranite Zivotni prostiedi.

Technické parametry

napajeci napéti 12V / 12A max.
vystupni vykon max 100 W
hladina akustického tlaku 110-120dB
impedance reproduktoru 8 Ohmu

provozni teplota od — 20 do +40°C
rozméry modulu 45x 125 x 170 mm
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